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中西太平洋金枪鱼延绳钓捕捞技术的改进
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我国在中西太平洋 ( F A O 的 71 区
,

主要用于国际渔业统计上
;
在我国称为南太平洋 )进行

金枪鱼延绳钓作业已接近十年
,

但其经济效益很低
,

接近亏本
,

存在着巫待改进的紧迫问题
。

本

文在捕捞技术方面提出改进方法
,

以期待对生产有所裨益
。

1 钓机
、

钓具的改进

1
.

1 钓机的改进

在一些人工放钩的船上
,

安装投绳机及投绳指示仪
。

可控制出绳速度及时间间隔 (投放前

后二支线之间相隔的时间 )使钓钩到达所要求的水深
;
也可按指令挂支线

,

使支线均布在主线

上
。

目前使用的起绳机 (拉力为 1 6 k0 g )
,

适应于水深为 10 om 以内的轻型钓具
,

严重制约了放

钩深度
,

不利于提高渔获量
,

建议改用大功率起绳机 (拉力为 2 50 k g )
,

或美国 I
,

P R E E L 钓机
,

可增加放钩深度及钩子数
,

提高起绳速度及渔获产量
。

1
.

2 钓具的改进

钓具可采用挪威西海岸 A 5 iF sk ve eg
n 公司的带转环的延绳钓钓线

,

也可采 用美国 I
J

P
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的钓具 (此钓具在斐济海域作业的渔船用得较多 )
,

也可采用 日本钓具
。

但在改进中要注

意钓具与起绳机的匹配
,

并必须做到主线与支线间的连接为脱卸式
,

把现时的固定连接彻底改

掉
,

这样有利于调整钩位深度
,

提高适应性
。

2 捕捞技术的改进

2
.

1 对适应于鱼类行为的调整

.2 L l 对饵料的反应及调整方法

中西太平洋延绳钓作业 中
,

主要捕捞对象为黄鳍金枪鱼 ( hT un sn al bac a er : )
、

大眼金枪鱼

( T 人u n n u : 。占e s u : )
、

长鳍金枪鱼 ( T 人u n n u : a l a u n g a ) 和箭鱼 ( X 动h i a s g z a d i u s )
。

运动中的钓饵对

金枪鱼类最有诱惑力
,

在 15 ~ 20 m 外向钓饵冲去 (马作忻和于本楷 1 9 9 0 )
。

金枪鱼类为了捕食而进行昼潜夜浮的垂直移动
。

据统计
:

每日钓获的鱼中
,

日出前 1小时到

日出后 3小时约占 55 %
,

傍晚前后为25 %
,

其他时间为 20 % (海洋撅捞技街研究所 1 99 7 )
。

因此
,

一定要调整作业时间
,

即 03
:

00 ~ 09
:

00 投钩
,

下午 1 5 :

00 左右开始起钩
,

提高上钩率
。

2
.

1
.

2 对水温
、

海流的反应及调整方法

金枪鱼类对水温的变化较敏感
,

水温急变捕食活动停止
。

周 围的水温略有变化
,

鱼就很快

地移动
,

应转换渔场
。

海水温度上升时比下降时的上钩率要高
,

流速较快的地方水温较高
。

变潮

之前比变潮之后渔获要好
,

故变潮后也应转换渔场
。

.2 L 3 其他调整方法

对于黄鳍金枪鱼
,

支线可 1长 2短间隔使用
,

把钩涂成红色
,

上钩率较其他颜色为高
,

因红色

在深水中为暗色
,

不易发现
。

支线最好用单丝
,

减少其在水中的能见度
,

材料和直径应选择稍大

于两尾金枪鱼重量的断裂力
。

金枪鱼的摄食
:

大眼金枪鱼摄食
:

鳍鳍类为 62 %
,

鱿鱼 30 %
,

杂贝类 8%
,

而黄鳍金枪鱼为
:

鳍蜻 3 2%
,

鱿 鱼 17 %
,

杂 贝类 30 %
,

其 它

21 % (姜德伟 1 99 4 )
。

因此
,

在挂饵时应按

鳍鳍类为 70 %
,

鱿鱼为 30 %来配备
,

按一定

间隔挂上钓钩
。

表 1

T a b
.

1

两类鱼在太平洋中的最大栖息水深 (m )

M a x im u m 琳 r e h e d d e P t h o f t h e t w o k i n d s

i n P a e i f ic O e e a n

海 区
引

,
引岭

_
南 部 北 部 西 部 东 部 中 部

2
.

2 钩位深度的调整 黄鳍金枪鱼

大眼金枪鱼

长鳍金枪鱼

箭 鱼

2 7 8

3 8 0 5 0 0以深

15 0 2 0 0 2 5 0

25 0 3 0 0 2 4 5

2
.

2
.

1 中西太平洋钩位深度的设定

金枪鱼在太平洋的最大栖息水深如表

1( 马作沂和于本楷 1 9 9 0)

3 3 4一 3 8 0

3 8 0

据此
,

在中西太平洋生产
,

以黄鳍金枪鱼
、

大眼金枪鱼为主要钓捕对象时
,

应使钓具的最大

深度达 2 50 米左右
,

以 扩大作业空间
,

提高上钩率
。

具体可按表 2方法设定
。

l( )马作析
,

于本楷
.

1 9 90
.

国外从鱼类行为研究中改进 延绳钓渔具渔法
.

远洋渔业
,

( 2 )
:

74

(2 )海洋涣捞技衍研究所
.

19 97
.

午 7 卜林合力夕 口 犷
.

1 9
.

(3 )姜德伟
.

1 9 94
.

金枪鱼及金枪鱼延绳钓业
.

远洋渔业
,

( 3 )
: 1 4

.
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V
l

为投绳机出绳速度
,

V
:

为船速
,
t 为投绳时前后二支线之间相隔的时间

,

m 为二浮子间

的钩子数
,

k 一 V
Z

/ V
,

短缩率
。

把表 2中的参数代入 日本吉原延绳钓理想状态下的钩位深度计算公式「香藤 1 9 9 2 ]
。

D 一 h
。

十 h
。、 , :丫西认奢硫一丫

、 , 一

鲁
)

2、 一 9 2* 。

:

D 为钩深
,

h
。

为支线长 ( m )
,

h
b

为浮子绳长 ( m )
,

1为二浮子 间主线全长的一半
,

, 。

为主线

支承点上切线与水平面交角
,

j为二浮子间自一侧计的支线编号序数
, n 一 m + l

。

得表 3
。

表2 作业参数

T a b
.

2 Fi s h i n g P a r a m e t e r s

V
I

V
, t

.

l h
,

h
卜

,
’

:
、 ,

’

岁
、 , 一 、

m k e t g , 。

( m / s ) ( m /s ) ( s )
- - - - -

一
。 r

( rn ) ( m ) ( m )

7
.

0 0 5
.

1 4 7
.

0 13 0
.

7 3 4 0
.

5 2 17 3 4 3 2 5 3 0

表 3 各钩深度

T a b
.

3 H o o k
, 5 d e P t h

钩 号 1一 1 3 2一 1 2 3一 1 1 4一 10 5一 9 6一 8

深度 ( m ) 9 7
.

7 1 3 7
.

4 1 7 6
.

5 2 1 0
.

3 2 3 7
.

9 2 5 6
.

4 2 6 2
.

5

.2 .2 2 钩位深度的调整方法

上述表 3仅粗略地设定了某一水深
。

具体的钩位深度可按当时的实际情况而作适当的调

整
。

调整方法为调整参数 V
, ,

V
: ,

t
,

m
。

V
:

因考虑扫海面积及钩具的展开
,

一般为全速航行时

的航速
。

在调整 V
l 、

t 时应注意二支线之间主线的长度
,

一般为 50 m 左右较适宜
。

调整二浮子间

的钩子数 ( m )时
,

不要过大
,

要考虑起绳机的功率及最大负荷
。

也可调 h
。 、

h
b ,

但工作量大
,

繁复

费时
,

一般不用
。

以 V
, ,

t 的调整更常用「宋利明 1 9 9 7 ]
。

3 结论

( l) 钓机
、

钓具的改进为中西太平洋捕捞技术改进的基础
,

可少量船先进行改进试验半年
。

然后再推广
,

在二年内全部改进
。

( 2) 主线与支线间的连接改为脱卸式
,

可按价格及与海区
、

钓机的适应性来选定使用何种

钓具
,

这要进行考察及试验
、

对比
。

( 3) 作业方法一定要按金枪鱼及其饵料鱼种的行为来调整
,

要掌握其弱点
,

最终将其钓获
。

( 4) 钩位深度的调整
,

要视金枪鱼在某一钩号上的上钩尾数来调整
,

使钓钩尽量接近上钩

较多的水深
。

始终牢记实际水深可能要比理论水深浅
。

要视当天的具体海况作相应的调整
。
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