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—由于灯 光围网的事故隐患大于 其他捕捞作业
,

浙

江 省舟山市普陀区 在 技 术 培 训时首先强调安全第一的

重要性
,

使广大渔民 知道事故发生 的原 因及预防措施
,

因此 在灯围生产中伤 亡事故反 而比 其他作业 还少
。

本

文即根据舟山渔场灯围生产中常见事故发生原因与防

范措施
,

作如下 简要介绍
。

一
、

因放网造成的伤亡事故
!

当灯艇集鱼操作完

成后
,

网船开 始放 网
。

因灯围的捕捞对象蛤鳝鱼趋光

性强
,

因而在放 网时网船不能开工 作灯
,

甲板上无灯

光
。

由于网具的纲绳较多
,

渔民 如操作不慎 脚易被纲

绳拌倒
,

造成 人随 纲绳入海
。

同时
,

网上的 浮沉 子在

入 海时 易击中落水人员
,

因此放 网时落水人 员往往生

还希望不 大
。

防范措施
!
放 网前要通知 甲板上的操作人员

∀

注

意脚下是否有纲 绳缠绕
#
起 网结束

,

将纲绳 尽量 靠近

右舷一侧
,

有一部分 可放在船舷外
。

二
、

起网时渔民被起网机绞伤
!
网放出后立即收

绞括纲
,

这时仍不可开 工作灯
。

由于 前后括纲同时快

速收绞
,

括纲上因有卸甲
,

造成起纲机滚筒上的纲绳

和卸甲发生纠缠
。

因无灯光
,

操作及排除故障时身体

易被卷入
。

防范措施
!

由两位 渔民背向灯艇
,

用手 电筒照起

纲机滚筒
#
专人负责起纲 机离合器

∀

以便随时停机
#

排除起纲 机故障时不可用手
、

脚
,

应用木棍等工具
,

在拉开离合器 后再行排除
#
操作时严禁穿长雨衣

,

以

防 雨衣抓动时被纲索卷入
#
船上应备简单的包扎器械

及药品以急用
。

三
、

触电事故
!
机帆船大都使用  ∃ 伏直流电

,

但

灯光围网 光源使用的电压 为 � � % 、

  %伏两种
,

舟山市

绝大多数为  %伏直流电
。

由于发电机
、

配 电板及 电

线等受海水腐蚀
,

极易漏电
。

渔民 的手和脚也常接触

海水
∀

使 人体 极 易 导 电
,

易发生触 电事故
。

防范措施
!

操作人员一定要带好绝缘手套
#
经常

检查漏电情况
,

发现短路或漏 电及时进行修理
。

四
、

鱼船中因有毒气体存在而造成船员死 亡
!
浙

江渔场的灯围生 产时间在天气最热的秋季
,

因此舱底

残留的杂物
、

污水极易腐败
,

产生大量二 氧化硫等有

毒气体
。

但在鱼 货多时
,

舱盖打开后
,

鱼舱中少 里的

空气立 即外流
,

并无 危险
。

而在鱼货处理 完毕停港数

日后
,

渔 民进 舱清洗时
,

极易发生死亡事故
。

防范措拖
!
勤抽舱底水

#
鱼货处理完毕后

,

立 即

清洗鱼舱
#
下舱者应先 用绳拉牢

,

以便有危险时 及时

上 舱
#
如发现有人在鱼舱晕倒时

,

下舱抢救者应 用湿

毛巾护住 口 鼻
,

昏迷渔民救上 后
,

应放通 风处抢救
。

五
、

拖带灯艇时灯艇翻转沉没
!
灯艇一般无推进

装 置
,

即使有航速也不快
,

所 以在近距 离转移选择渔

场时
,

多为机帆船拖带前进
。

由于 航速快
,

螺旋桨排

出的水直接冲击在灯艇舫部
,

灯艇有可 能 翻 转 而 沉

没
。

防范措施
!
因转移渔场而拖带灯艇时

,

航速不要

太快
,

控制在 & 一 ∋ 节为宜
#
大船上要有人晾望

,

以

便采取紧急措施
#
灯艇上的渔民用桨代舵

,

保持灯艇

拖带航向
,

以免左右摇摆
#
拖带时灯艇 人员要穿好救

生 衣
。

六
、

灯艇发电机组发生故障而造成事故
!

一些灯

艇人员思 想麻痹
,

预先没有做好准备工作
,

当灯艇下

水离开 大船后
,

发电机组无法启动
,

在 黑夜中易 被其

他渔船撞沉
。

防范措施
!
在到达渔场前

,

发电机组先试车
,

当

无问题时灯艇方可 下水
#
在灯艇上 配备小 型对讲机

,

既 为生产服务
,

又作安全保障 # 备好手电筒
、

救生 衣

等应急用 品
。

七
、

鱼 货严, 变质
!
由于秋汛气温

、

水温高
,

始

绪鱼肉质肥嫩等原因
,

鱼货鲜度难 以持久
,

许多渔船
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回港投售时几乎全部变质
,

造成重大经济损失
。

防范措施
�

在灯围船上全部安装好脱卸式隔热鱼

舱 , 按冰
、

鱼 � , � 比例带足冰
,

即使在产量低的一

公段时间
,

冲冰量亦不少于 � !吨
∀
在掏鱼时不要把鱼从

网中急速送到鱼舱
,

可在甲板上停留 � 分钟左右
,

让

海水墓本上从坏中漏出
,

以免海水过多把冰冲化 ∀ 航

次时间不要太长
,

在舱底部和 四周多放冰
,

勤抽舱底

水
。

#、
、

破网事故
�
围网是大型 网具

。

舟山市的围网

一般用聚乙烯线 � 吨左右
,

锦纶线 ∃! !公斤左右
,

再

加大% 的浮
、

沉子
、

纲索
,

故放 网时易破网 ∀ 其次因

网其强度不够
,

在较高产 % 时起 网
,

易发生
“
爆网

”

事故
。

即使极少数网 目破坏
,

也 易逃鱼
。

防范措施
�

� 登 网时应将先放部分叠在上面
,

后

放部分压在下面 , � 经常检查 网具
,

及时修补破损地

方
,

并更换老化网片
,

以防强度不足引起破 网
 

! 起

网 ∀樱 求开始快速拔网
,

待鱼下沉时减速拔网
,

以防车

速过快
、

鱼下沉时对网具形成强大拉力而破 网
,

网头

大时尤应注意
,
操作时要协调

,

以防操作速度不 一
,

部分网衣承受拉力过大而破损
 # 网具长高比要合理

,

若长高比大 于 ∃ ,

起网时由于 网具高度不够
,

网衣垂

直拉力太大极易破网
。

九
、

吊放灯艇时伤人事故
%

渔船出海回港及转移

渔场时
,

都要 吊放灯艇
。

由于灯艇起吊后随海浪的起

伏而 来回摆动
,

当灯艇向渔船一侧摆动时
,

易碰 伤人
 

而灯艇向渔船外摆动时
,

易把渔民拖出船外
。

防范措施
%
灯艇无论吊上或放下均不能起吊太高

,

要让灯艇底部碰 到渔船的船舷
,

保持足够的磨擦力
,

以防灯艇摆动太大
。

十
、

因灯光操作不 懊而发生 逃鱼
 
到达渔场后

,

灯光操作是灯围操作中的关键
。

由于渔民在灯艇上 休

息少
,

且 &∋ 马力柴油机噪声大
,

故在操作中易引起失

误
,

致使几个小时的诱鱼成果功亏一赞
。

尤其在使用

蛇 锢灯时
,

因灯泡熄火要待较长时间才能重新复明
。

防范措施
%

首先要求集鱼关灯
、

降电压时要懊重

操作
 
第二是 电压要维持在 ∋( ( 伏以上

 
第 三如机组

突然停车致使水下灯全部熄灭时
,

先不动配 电板
,

把

机组先启动
,

然后再把蛇锢灯开关全 部 关 闭
 
第 四

是灯艇上 的发电机组要经常检修
 
第五是发电机组 要

配好调光装置
。

、(曰弓少)超声刀月
由新安江开发公司渔

业分公司设计和装配的一

副八 角形九面体的新式抬

∀ 网
,

于 � ∗ ++ 年底在大塘鱼

种场投入生产
,

首网捕获

胜
、

姗一 龄鱼种 , %∋ − 公

斤
,

创该场抬网网产最高

记录
,

第二 网捕捞  % . &公

斤
,

第三 网捕捞 �  & %公斤
。

三 网墓本捕完全库鱼种
。

清库时
,

死亡 鱼种亦很少
,

主要是因为网角不易形成

网袋
,

防止了鱼种淤 积 死

亡现象
。

网片规格
!

价军介
少

多 绪苏#

只条瘫械
江
。杯

孙燕、 , 宝肾

缘网网 目以 %
∀

&& 的缩结系数将上缘 网固定在

上纲上
,

即每距离 �∋
∀

& 厘米固定网 目 � 目
。

名名称称 网衣材料料 网目尺寸寸 网 目数量 / 目 000 单位位 数量量

底底 网网  � %口 1 2 ∃∃∃  
∀

3 4 555  . &% 又  � &%%% 片片 ���

锦锦锦纶股线线线线线线

墙墙网网  � %口 1 2 ∃∃∃  
。

34 555  . &% 2 � % %%% 片片    

锦锦锦纶股 线线线线线线

堵堵网网  � %叮 1 2 ∃∃∃  
。

34555  � & % 2 �% %%% 片片    

锦锦锦纶股线线线线线线

∃
∀

用直径 %
∀

+ 厘米的聚 乙始绳作浮子

纲
。

浮子用浮力∃% % 克 只的圆形泡沫塑料
。

上纲每 & 厘米装配浮子 � 只
。

铁环 两边浮子

间距为 �% 厘米
,

两边各 ∃ 只
,

其目的是增加

浮力
,

浮子下沉后
,

放松纲绳时
,

上 浮速度

快
,

减少鱼种外逃提高捕捞效果
。

铁环用直径

� 厘米的钢筋做成
,

内径 + 一 �% 厘米共 + 只
。

抬网的装配尺寸
!
长1& 米 魔 1% 米

,

深  
∀

 &

米
,

面积 �% & %平方米
,

容积 1 ∋  
∀

&立方米
。

袭配方法
!

�
∀

将长方形底 网的四角各斜剪 �% % 目
,

而形成

络
。
八 解底网

。

 
∀

用  � 6 7 8 1 2 9 的锦纶股线将墙网下缘网和

底网缝合起来
,

形成 八角形九面体抬网
。

1
∀

用直径 %
∀

∃厘米的聚乙烯绳作上纲
,

穿 过上

存在问题和改进愈见
!

�
∀

抬网重量  % % 多公斤
,

转移渔场时人 工搬运

比较 困难
。

可 考虑一 副抬网分 两部分装 配
,

人 工搬运

较 轻便
,

使用时临时用活结缝合
,

以降低劳动 强 度
。

 
∀

抬 网生 产中需用沉 石 ∋% % 多公斤
,

操作中劳

动强度较大
,

可考虑用水泥墩代 替
。
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